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Prognose-Planfall 2035, Abendspitzenstunde (DTVw) 
Kfz-Abbiegeströme [Kfz-Fahrten/ Stunde]
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Abendspitzenstunde (DTVw) 
Kfz-Abbiegeströme 
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LHM, Claudius-Keller-Str. 3 a-c, 5, Anbau Haus 4
Verkehrsuntersuchung für den Antrag auf Vorbescheid 

Anlage 4.3

Verkehrsbelastung am Knotenpunkt Balan-/ Claudius-Keller-/ Werin-
herstraße nach Münchenmodell 
(Angaben Mobilitätsreferat München (MOR GB1-3.2 + GB2-13) 
[Kfz-Fahrten/ 24 Stunden], gerundet auf 100 Fahrzeuge)

LHM, Claudius-Keller-Str. 3 a-c, 5, Anbau Haus 4 
Verkehrsuntersuchung für den Antrag auf Vorbescheid  
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Der Vergleich der Verkehrszählungen von 2016 und 2024 zeigt einen deutlichen Rückgang, ist aber 
wegen der Baustellen im Umfeld nur begrenzt aussagekräftig. Für die Prognose der allgemeinen 
Entwicklung im Straßennetz wird nach Rücksprache mit dem Mobilitätsreferat der Stadt München 
stattdessen die Differenzbelastung der vier anliegenden Straßen zwischen Analysefall/ Bestand 2024 
und Prognosefall 2035 aus dem Münchenmodell (Tabelle 3) als Referenzgröße der Verkehrszunah-
men bzw. -abnahmen herangezogen. Aus den vielfältigen Bestrebungen zur Verkehrswende und 
baulichen Maßnahmen im Straßennetz resultiert im Prognose-Nullfall 2035 am Knotenpunkt Balan- 
/ Claudius-Keller- / Werinherstraße eine Verkehrsabnahme in Saldo von etwa 6 %. 

Tabelle 3: Verkehrsbelastung am Knotenpunkt Balan-/ Claudius-Keller-/ Werinherstraße nach Münchenmodell (Anga-
ben Mobilitätsreferat München (MOR GB1-3.2 + GB2-13), Kfz-Fahrten/ 24 Stunden, gerundet auf 100 Fahrzeuge) 

SSttrraaßßee AArrmm RRiicchhttuunngg AAnnaallyyssee  
22002244 

PPNNFF  22003355  
(ohne REM          
C-K-Straße) 

DDiiffffeerreennzz  
((AAnnssaattzz  ffüürr                    
NNuullllffaallll)) 

Balanstraße N Zufluss 4.700 4.800 100 
    Abfluss 4.000 3.900 -100 

Claudius-Keller-Straße O Zufluss 10.400 10.200 -200 
    Abfluss 10.700 10.300 -400 

Balanstraße S Zufluss 5.600 5.200 -400 
    Abfluss 4.200 4.500 300 

Werinherstraße W Zufluss 7.100 6.000 -1.100 
    Abfluss 8.900 7.500 -1.400 

 
Für die Ermittlung der Knotenströme zu den Spitzenstunden im Nullfall wurden die Zu- und Abnah-
men anteilig berücksichtigt.  

44..22 PPrrooggnnoossee--PPllaannffaallll  22003355  iimm  SSttrraaßßeennnneettzz  

Die künftigen Prognosebelastungen 2035 (Anlage 4) errechnen sich aus der Summe von Prognose-
Nullfall 2035 (Anlage 3) und dem Neuverkehrsaufkommen der Planungen zu Haus 4 (Anlage 2). 

Tabelle 4: Verkehrsbelastungen auf den umliegenden relevanten Straßenabschnitten im Bestand, Nullfall und Prognose-
Planfall 2035 (DTVw) 

Straßenabschnitt   

Analysefall 
2024 

Prognose-
Nullfall 2035 

ohne BV 

Prognose-
Planfall 2035 

mit BV 

Zunahmen 
Prognose 
zu NF* 

  Kfz/24 h Kfz/24 h Kfz/24 h % 

Balanstraße Nord 12.150 10.180 10.220 0,4 

Claudius-Keller-Straße 20.170 20.180 20.510 1,6 

Balanstraße Süd 12.750 11.290 11.340 0,5 

Werinherstraße 20.770 18.270 18.430 0,9 

 *) Zunahmen entsprechen den Auswirkungen des Neuverkehrs der Planungen zu Haus 4 

Der geplante Anbau von Haus 4 führt auf der Claudius-Keller-Straße zu geringen Verkehrssteigerun-
gen von ca. 2 %, auf der Balanstraße und Werinherstraße liegt die Verkehrssteigerung unter 1 % 
gegenüber den Nullfallbelastungen. 

Prognose-Planfall 2035, Gesamttagesverkehr (DTVw) 
Kfz-Querschnittsbelastungen [Kfz-Fahrten/ 24 Stunden]
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Prognose-Planfall 2035 
Gesamttagesverkehr (DTVw) 
Kfz-Querschnittsbelastungen 
[Kfz-Fahrten/ 24 Stunden] 
auf 10 Fahrzeuge gerundet

LHM, Claudius-Keller-Str. 3 a-c, 5, Anbau Haus 4
Verkehrsuntersuchung für den Antrag auf Vorbescheid 

Anlage 4.1

Analysefall 2024 (links), Nullfall 2035 (rechts)
jeweils Morgenspitzenstunde (DTVw) [Kfz-Fahrten/ Stunde]
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LHM, Claudius-Keller-Str. 3 a-c, 5, Anbau Haus 4
Verkehrsuntersuchung für den Antrag auf Vorbescheid 

Anlage 1.2

Analysefall 2024
Morgenspitzenstunde (DTVw)
Kfz-Abbiegeströme
[Kfz-Fahrten/ Stunde]
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LHM, Claudius-Keller-Str. 3 a-c, 5, Anbau Haus 4
Verkehrsuntersuchung für den Antrag auf Vorbescheid 

Anlage 3.2

Nullfall 2035 
Morgenspitzenstunde (DTVw)
Kfz-Abbiegeströme 
[Kfz-Fahrten/ Stunde]

Verkehrsuntersuchung für den Antrag auf Vorbe-
scheid Bauvorhaben Claudius-Keller-Str. 3 a-c, 5, 
Anbau Haus 4

Auftraggeber: 	 SÜDBODEN GmbH

Bearbeitung:		 2024 - 2025

Das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München for-
dert ein Verkehrsgutachten für den geplanten Anbau in 
der Claudius-Keller-Str. 3 a-c, 5, Haus 4 mit einer zwei-
geschossigen Tiefgarage. In der Verkehrsuntersuchung 
wird im Kontext der bereits vorliegenden Verkehrsunter-
suchungen zu den Planungen im Bereich „neue balan“ 
die Verkehrsentwicklung im angrenzenden Straßennetz 
und vor allem die Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts 
Balan-/ Claudius-Keller-/ Werinherstraße unter Berück-
sichtigung des notwendigen zusätzlichen Wendeverkehrs 
auf der Claudius-Keller-Straße an diesem Knotenpunkt 
bewertet. 

Grundlage der Berechnung ist eine angepasste Ver-
kehrszählung aus dem Jahr 2016, ergänzt um aktuel-
le Daten aus 2024. Die Erschließung erfolgt über eine 
geplante Tiefgaragenzufahrt mit einer prognostizierten 
Nutzung von bis zu 290 Fahrzeugen pro Tag. Zusätz-
lich zur Kfz-Belastung wird die Entwicklung im Kontext 
der langfristigen Verkehrsprognose gemäß Münchenmo-
dell 2035 bewertet. Dabei wird auch geprüft, inwiefern 
durch kleinere Maßnahmen, wie etwa Anpassungen an 
der Lichtsignalanlage, die Leistungsfähigkeit des Stra-
ßennetzes dauerhaft gesichert werden kann.

München - Vorbescheid Bauvorhaben Claudius-Keller-Str. 3 a-c, 5, Haus 4München - Vorbescheid Bauvorhaben Claudius-Keller-Str. 3 a-c, 5, Haus 4
Vorhabenbezogenes Verkehrsgutachten


